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POLYCOOL® S
SERIES
Tubería y Accesorios
en Polipropileno
Pre-Aislados Serie S Plata
•	 Tubería y accesorios en Polipropileno PP-RCT 

(Polipropileno con refuerzo en su estructura 
cristalina e incremento a resistencia de temperatura) 
Baenninger, ISO 1587-4, DIN 8077, 
DIN 8078, DIN 16836, Contraincendios Clase B2.

•	 Pre-aislado con aislamiento elastomérico de celdas 
cerradas, espesor 13 y 25 mm. No propaga llama, 
Clase µ >7.000, Conductividad 0.035 W/mK, 
reducción del ruido, antimicrobiano ASTM E2180 
(-50°C A 110°C) Aprobado para proyectos LEED.

•	 Con cubierta integrada polietileno + aluminio 
resistente a la corrosión y rayos UV. Protección 
mecánica. Temperatura exterior 80°C. •	 PN10 (10°C – 190 PSI)

	 PN16 (10°C – 220 PSI)
	 PN20 (10°C – 250 PSI).

•	 Los accesorios hasta 6" son PN25, 
los accesorios mayores son PN16. 

•	 Se utiliza termofusión tipo socket hasta 6” 
y unión a tope para diámetros mayores. 

•	 Se puede usar uniones electrofusión en 
cualquier diámetro para sitios complejos.

4	 La coraza y el aislamiento son una sola pieza.

4	 Resistente al aceite y la grasa.

POLYCOOL® S SERIES

Tubo

PN10, PN16, PN20 PN25PN25PN25PN25PN25 PN25

Codo 90° Codo 45° Unión Tee Reducción Válvula bola

Coraza integrada
Polietileno - Aluminio. UV. 
Corrosión. Protección mecánica. 
Temperatura ext. Hasta 80°C

Aislamiento
Elastómero de celdas cerradas 
-50°C A 110°C Antimicrobiano / 
λ. =0,035 W/MK

Tubería 
Polipropileno PP-RCT


