
Tubería y Accesorios
En Polipropileno Pre-Aislado PER
con coraza PE estructurada (Serie F)

• Tubería y accesorios en Polipropileno PP-RCT
(Polipropileno con refuerzo en su estructura cristalina e incremento a resistencia de temperatura) Baenninger,
ISO 1587-4, DIN 8077, DIN 8078, DIN 16836, Contraincendios Clase B2.

* Disponible opción de tubería tricapa de PP-RCT + FIBRA DE VIDRIO.

• Pre-aislado con aislamiento termoplástico
expandido de celdas cerradas. Espesor de 10, 15 y 25
mm, resistencia al fuego según UNE EN 13501-1.
Barrera al vapor MU 20.000. coeficiente térmico
< 0.040 W/(mk). Es un producto respetuoso con el
medio ambiente: libre de CFC, HCFC y espumantes
químicos. 100% reciclable.

• Con coraza integrada de polietileno PEAD
estructurada. Es liviana, conexiones herméticas y alta
resistencia química. Fabricada con norma técnica NTC
3722. + aluminio resistente a la corrosión y rayos UV.
Protección mecánica. Temperatura exterior 80°C.

CARACTERISTICAS

Diámetros: 1/2” a 24”
Clases de tubería según PN:
[PN10] 10°C – 190 psi
[PN16] 10°C – 220 psi
[PN20] 10°C – 250 psi
Temperatura: 0°C - 95°C
Tipo de unión: termofusión socket hasta 6”, a tope
diámetros mayores.
Vida útil: 50 años

PP-RCT / PP-RCT+FV

AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO 
DE CELDAS CERRADAS

CORAZA PE ESTRUCTURADA
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Tubería y Accesorios
En Polipropileno Pre-Aislado PER
con coraza PE estructurada (Serie F)
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GAMA DE ACCESORIOS

ELEMENTOS DE MONTAJE

Pegante
Cinta Polycool S 

Polímero
Lámina elastomérica 

Polycool S

DIMENSIONES

APLICACIONES

✓ Distritos térmicos
✓ Tubería enterrada


