BLUCHER

Acero inoxidable

Larga vida
Resistente al fuego
Peso ligero
Higiénico

Larga vida

® Resistente a la corrosion

® Resistente a dafos de impacto

® Resistente a variaciones de la temperatura

Resistente al fuego

e Inflamable

e Sin necesidad de aislamiento especial contra
incendios

® No son liberados ningunos humos toxicos en
caso de incendio

Disponible en acero inoxidable AISI304/EN 1.4301
0 AISI316L/EN 1.4404

TECHNICAL INFORMATION

Peso ligero

e Peso ligero - alta resistencia

e Peso solo un tercio del peso de hierro fundido

e Un solo hombre puede manejar facilmente
grandes tubos

Higiénico

® Rugosidad superficial baja

e Gran capacidad de evacuacion

e Superficie lisa que previene el crecimiento de
bacterias

e Superficie lisa que previene bloqueos

Véase base de datos sobre los productos en www.blucher.com
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TECHNICAL INFORMATION

Propiedades de los materiales de acero inoxidable

¢Qué es acero inoxidable?

La denominacién acero inoxidable comprende una amplia gama de
aleaciones con diferentes propiedades. Una propiedad que tienen todos los
aceros inoxidables en comUn es el contenido del 12% cromo como minimo.
Se puede dividir los aceros inoxidables en tres grupos principales y unos
tipos mixtos de acuerdo con la estructura del acero:

— El acero inoxidable austenitico
— EL acero inoxidable ferritico
— El acero inoxidable martensitico

El acero inoxidable austenitico es lo mas importante representando aprox.
el 90% de todo el consumo total de acero inoxidable. Ademds acero
austenitico es el Gnico acero inoxidable apropiado para las instalaciones de
drenaje y este tipo, por supuesto, es el tipo utilizado por BLUCHER.

Importancia de los elementos de aleacion

Acero inoxidable austenitico contiene al menos 18% de cromo y 8% de
niquel y asi tenemos la denominacion conocida de acerco 18/8. En general,
la resistencia a la corrosion aumenta al aumentar el contenido de cromo.
En las aleaciones con 12-13% de cromo la capa pasiva es suficiente para
evitar la corrosion del acero en medios normales o ligeramente agresivos.
El efecto principal de la aleacion de niquel es la estructura del acero y
sus propiedades mecanicas. La estructura de acero es austenitica con
un contenido de niquel adecuado. En contraste con los aceros de puro
cromo (el acero inoxidable ferritico) esto da como resultado cambios
significativos en las propiedades mecénicas, tales como el aumento de la
trabajabilidad y la ductilidad, una mejor resistencia al estrés térmico y una
mejor soldabilidad. Ademas la estructura austenitica resulta en un cambio
en las propiedades fisicas del acero. Por ejemplo, el acero no es magnético
y tiene una mejor conductividad térmica.

Especificacion del material

El niquel también aumenta la resistencia a la corrosion causada por algunos
medios. EL molibdeno tiene el mismo efecto en la estructura como el
cromo, pero ademas tiene una influencia muy positiva sobre la resistencia
a la corrosion. Acero que contiene molibdeno normalmente es designado
»resistente a los acidos« debido a la resistencia de estos aceros a ciertos
tipos de acidos. Sin embargo, acero inoxidable resistente a los acidos
también tiene una resistencia limitada a algunos medios que contengan
cloro (véase el cuadro sobre la resistencia).

¢Por qué es »inoxidable« el acero?
La adicion de cromo en el acero resulta en la formacion de una pelicula de
6xido de pasivacion con un alto contenido de 6xidos de cromo.

Esta pelicula de 6xido protege la superficie del acero contra el oxigeno en
el aire y en el agua. Una propiedad excepcional del acero inoxidable es la
regeneracion automatica de la superficie del acero si el acero se expone.
La restitucion de la pelicula de 6xido solo se puede ocurrir si la superficie
del acero esta completamente limpia y libre de agentes de oxidacion,
escoria de los procesos de soldadura y residuos de las herramientas hechas
de acero de carbono.

Si no se elimina esta contaminacion de la superficie, el acero va a corroerse
en la Gltima instancia. Para evitar esto, se deben limpiar las superficies del
acero después de la soldadura y del procesamiento, por ejemplo, por medio
del llamado decapado de acido del acero inoxidable.

El decapado elimina de forma efectiva todas las impurezas de la superficie
del acero y permite el reestablecimiento de una pelicula de 6xido de cromo
fuerte y uniforme. EL bafio de decapado normalmente consiste del 0.5-
5% V/V HF (&cido fluorhidrico) y del 8-20% V/V HNO3 (acido nitrico) de
una temperatura de 25-60°C. Este bafio de acido elimina los residuos, la
pelicula de cromo existente y los restos de hierro, dejando la superficie
del acero limpia. La restitucion de una pelicula de 6xido de cromo fuerte
comienza con el posterior lavado en agua.

. AISI 316 L AISI 304
Material 1.4404 1.4301
Analisis
Carbono (C %) Max. 0,03 Max. 0,07
Cromo (Cr %) 16,5 - 18,5 17,0 - 19,0
Niquel (Ni %) 11,0 - 14,0 8,5-10,5
Molibdeno (Mo %) 2,0-2,5 -
Manganeso (Mn %) Max. 2,0 Max. 2,0
Silicio (Si %) Max. 1,0 Max. 1,0
Azufre (S %) Max. 0,030 Max. 0,030

Propiedades fisicas

Austenitico

Austenitico

Estructura (no magnético) (no magnético)

Estado No recocido

Gravitacion especifica (g/cm?) 7,98 7,9

Punto de fusion (°C) Aprox. 1400 Aprox. 1400

Temperatura de decorticacién en el aire (°C) 800 - 860 800 - 860

Coeficiente de dilatacién 20 - 100 °C (m/m - °C) 16,5 x 10°° 16,5 x 10°°

Resistencia especifica (20° C) (Ohm - mm?/m) 0,75 0,73

Conductividad del calor (20°C) (W/°C-m) 15 15

Calor especifico (J/g - k) 0,5 0,5
Propiedades mecanicas

Resistencia a la rotura (Rm) (N/mm?) 490 - 690 500 - 700

Limite de fluencia (Rpo2) (N/mm?) 190 195

Médulo de elasticidad (E) (20° C) (N/mm?) 2,0 x 10° 2,0 x 10°

Dureza Brinell (HB) (N/mm?) 120 - 180 130 - 180
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Propiedades de los materiales de las juntas

Tipos de goma

Denominacién internacional EPDM NBR FPM

Tipo de goma Etileno-propileno Nitrilo Fluoruro (Viton)

Dureza nominal IRHD 60 (+/-5) 60 (+/-5) 60(+/-5)

Color Negro Negro/punto amarillo Pirpura

Resistencia a la traccion MPa >10 N/mm2 >10 N/mm2 >8 N/mm?

Alargamiento de rotura % >300% >300% >260%

Rango de temperatura maximo -35/+100° C -30/+80° C -25/+200° C
Resistencia

Resistencia al uso

Resistencia al aceite mineral
Resistencia al aceite vegetal
Resistencia a la bencina/al petréleo
Resistencia a los compuestos arométicos v los hidrocarburos

Resistencia a las cetonas

Resistencia a los acidos diluidos y alcalinos ordinarios

Resistencia al ozono y a las tensiones del clima

Resistencia a la difusion del aire
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A = Servicio excelente - B = Servicio regular - € = Servicio limitado - D = Servicio insatisfactorio

Una junta anular labial constituye la junta entre el manguito y FPM Esta junta anular es de color pdrpura. Esta hecha de
el extremo macho. La junta anular labial asegura la unién rapida goma fluorada (Viton®). Esta junta anular BLUCHER
y eficiente del sistema de la tuberia asi como proporciona una se utiliza para aplicaciones especiales. EL material es
jun"ta hermética en caso de presion y vacio. Las juntas anulares particularmente resistente al calor y a los aceites,
BLUCHER® estan disponibles en tres calidades de goma. disolventes y acidos fuertes. Sin embargo, la junta

FPM sélo tiene resistencia limitada a liquidos como por
EPDM  Estajuntaanular es de color negro. Esta hecha de goma ejemplo acetato de butilo, acetona y alcohol metilico.

de etileno-propileno. Esta junta es la junta estandar de
BLUCHER y esta apropiada para todas las instalaciones
de aguas residuales y pluviales donde no hay ningin
residuo de aceite o petrdleo en las aguas residuales.
La junta labial EPDM es una goma de buena calidad
apropiada para una amplia gama de aplicaciones.

Para obtener asesoramiento sobre la idoneidad de las
diferentes calidades de goma, por favor, consulte BLUCHER.

NBR Esta junta anular es de color negro con un punto de .
color amarillo. Esta hecha de goma nitrilo y es la junta
a utilizar donde hay petrdleo o residuos de petréleo
en las aguas residuales (por ejemplo en relacion con
separadores de aceite y de petroleo en las estaciones
de servicio, garajes, etc.). La junta labial NBR no debe
ser utilizada donde hay un riesgo de temperaturas por
encima de 80°C. NBR no es resistente a los disolventes.
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Clases de carga

Rejas

Las rejas de BLUCHER para el uso doméstico INDOOR han sido
aprobadas y clasificadas segin la norma EN 1253.

b hJ' l K3 (3kN) 300kg Zonas humedas

L15 (15kN)  1.500kg Trénsito vehicular ligero en
ﬁd,-f locales comerciales, exclu-
sivo carretillas elevadoras

M 125 (125kN) 12.500kg Estacionamientos, fébricas
y talleres

Tapas de acceso

Las tapas de acceso BLUCHER para el uso tanto INDOOR como
OUTDOOR han sido aprobadas y clasificadas segln la norma EN 124.

A15(15kN)  1.500kg Peatonesy bicicletas

- B 125 (125kN) 12.500 kg Aceras, zonas peatonales,
estacionamientos privados,
@l garajes de varios pisos para
automoviles

Rejas antideslizantes

Las rejas han sido aprobadas segin la norma DIN 51130.

TECHNICAL INFORMATION

Las rejas BLUCHER para el uso en el aire libre OUTDOOR han sido
aprobadas y clasificadas segin la norma EN 1433.

A15(15kN)  1.500kg Peatonesy bicicletas

- B 125 (125kN) 12.500 kg Aceras, zonas peatonales,
estacionamientos privados,
@ garajes de varios pisos para
automoviles
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Aprobaciones

BLUCHER tiene sus propias instalaciones de pruebas y coopera
con instituciones independientes reconocidas internacionalmente.
Ademas, en BLUCHER desempefiamos un papel activo en el
establecimiento de normas internacionales.

La funcionalidad de nuestros productos ha sido documentado por
los informes de las pruebas y aprobaciones de las instituciones
internacionales, tales como Sitac (SE), LGA (DE), BBA (UK), VTT
(FI), ETA (DK) etc.

Todas las tuberias y canales tienen la marca CE.

Para obtener una lista completa de todas las aprobaciones
vigentes de los productos, véase las informaciones en la pagina
web: www.blucher.com

Ademas utilizamos instituciones aprobadas acerca de las pruebas
de incendio y de sonido, tales como DTI (DK) y el Instituto
Fraunhofer (DE).

Toda la produccion se lleva a cabo en Dinamarca de conformidad
con la norma ISO 9001.

Mantenimiento

Los productos de drenaje BLUCHER de acero inoxidable sélo re-
quieren poco mantenimiento.

La superficie lisa y decapada conserva su aspecto de plata mate
uniforme en la mayoria de los ambientes, tales como zonas
himedas, bafios y cocinas. Sin embargo, particularmente en
entornos exigentes, tales como la industria alimenticia, los
laboratorios, la industria farmacéutica y la agricultura, puede ser
necesario limpiar las instalaciones para evitar la formacion de un
revestimiento indeseado que mas adelante puede causar corrosion
de las instalaciones.

La limpieza puede ser realizada por ejemplo mediante alta pre-
sion. En algunos casos puede ser necesario el uso de una dilucion
de acido citrico. Después del uso, hay que tener cuidado enjuagar
abundantemente con agua.

Ademas, hay que tener en cuenta la necesidad de recoger en
contenedores las sustancias particularmente agresivas y
peligrosas de modo que sean eliminadas de otra manera y no a
través del sistema de drenaje.

TECHNICAL INFORMATION

Produccion

El excelente mano de obra, el sentido comin y la mas sofisticada
tecnologia de produccion se combinan para garantizar la maxima
calidad de nuestros productos.

Todos los productos BLUCHER® se someten a prueba de fugas antes de que
salgan de la planta.

La maquinaria de la tuberia mas moderna de Europa.
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Videos de instalacion en www.blucher.com

Como suplemento a las instrucciones de instalacion impresas para los productos BLUCHER®, videos de instalacion estan disponibles en la
pagina web: www.blucher.com seleccionando la pestafia Instalacion. Los videos comprenden, entre otros:

BLUCHER® EuroPipe
Introduccién para el uso
y aplicaciones

BLUCHER® Drain Domestic
Sumideros de ducha para
un caudal leve

BLUCHER® Drain Industrial
Sumideros para un caudal
abundante

BLUCHER® Channel
Drenaje lineal

BLUCHER® Roof Drainage System
Introduccion para el uso e
instrucciones de instalacion
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