
Tubería y Accesorios
En Polipropileno
Pre-Aislados Serie P con coraza PE o PP

• Tubería y accesorios en Polipropileno PP-RCT
(Polipropileno con refuerzo en su estructura
cristalina e incremento a resistencia de
temperatura) Baenninger, ISO 1587-4, DIN 8077,
DIN 8078, DIN 16836, Contraincendios Clase B2.

• Pre-aislado con poliuretano.
Densidad: 65 Kg/m³
Conductividad térmica: 0,166 btu.in/hr.ft².°F

• Con coraza integrada de polietileno PEAD o
Polipropileno.

CARACTERISTICAS

Diámetros: 1/2” a 24”
Clases de tubería según PN:
[PN10] 10°C – 190 psi
[PN16] 10°C – 220 psi
[PN20] 10°C – 250 psi
Temperatura: 0°C - 95°C
Tipo de unión: termofusión socket hasta 6”, a tope
diámetros mayores.
Vida útil: 50 años

(POLIURETANO)

P

DIMENSIONES

PP-RCT

CORAZA PE / PP

POLIURETANO
mm pulg

SOCKET 20 1/2" 90

SOCKET 25 3/4" 90

SOCKET 32 1" 90

SOCKET 40 11/4" 110

SOCKET 50 11/2" 110

SOCKET 63 2" 160

SOCKET 75 21/2" 160

SOCKET 90 3" 160

SOCKET 110 4" 200

SOCKET 125 5" 200

SOCKET 160 6" 250

TOPE 200 8" 315

TOPE 250 10" 355

TOPE 315 12" 400

TOPE 355 14" 450

TOPE 400 16" 500

TOPE 450 18" 560

TOPE 500 20" 630
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